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ヘッドレス形測温抵抗体  

MODEL 

ヘッドレス形の標準タイプで一般形、耐熱形、速感形、
防滴形があり、先端部形状として封じ形と開放網状形が
あります。 

ヘッドレス形測温抵抗体 

極細形測温抵抗体 

微細管形のため、熱容量が小さく、応答が速いので精密な
測定に適しています。 

水中に投入して温度を測定する測温抵抗体で、水中投入の
ため防水形になっています。保護管材質チタン製は海水温
度測定用に適しています。

微細管形測温抵抗体 

土の中に埋め込んで土壌温度を測定する測温抵抗体で、耐
振性、防水構造になっています。

土中埋設用測温抵抗体 

水中投入形測温抵抗体 

ヘッドレス形測温抵抗体
極細形測温抵抗体
微細管形測温抵抗体
水中投入形測温抵抗体
土中埋設用測温抵抗体

R005
R040
R003
R900,R902
R903

本センサは、端子箱のないヘッドレス形の白金測温抵抗体です。標準タイプのほかに極細形、微細管形、水中投入形、土中埋設用があ
り、用途に応じた選択ができます。

測 定 温 度
(保護管部)
保護管外径
応 答 性
( 封 じ 形 )
接 続 導 線

：一般形、耐熱形…0～350℃
：速感形…0～200℃、防滴形…－50～150℃
：φ6mm、φ3.2mm（速感形のみ）
：φ3.2mm（速感形）…17.5秒
：φ6mm（一般形）…41.3秒
：形式により異なる（ビニル、ポリイミドおよび
：ガラスウール編組、クロロプレンゴム）被覆銅導線

保護管外径を小さくし、応答を速くしたもので、熱量測定用に設
計されたものです。

測 定 温 度
保護管外径
接 続 導 線
応 答 性

測 定 温 度
保護管外径
接 続 導 線
応 答 性

測 定 温 度
保護管外径
接 続 導 線
応 答 性

測 定 温 度
保護管外径
接 続 導 線

：0～200℃（導線部分は60℃まで）
：φ2mm
：耐寒ビニル被覆銅導線
：室温→沸騰水中約3.5秒（90％）

：0～200℃（導線部分は60℃まで）
：φ1.6mm、φ1.0mm
：耐寒ビニル被覆銅導線
：φ1.0mm…室温→沸騰水中約1.5秒

：－50～150℃（保護管部）
：φ6mm、φ8mm
：（耐寒ビニル、クロロプレンゴム）被覆銅導線
：約50秒

：－50～150℃（保護管部）
：φ8mm
：クロロプレンゴム被覆銅導線

PE-13-11



2PE-13-11

本センサは、ヘッドレス形の白金測温抵抗体です。一般形の
ほかにスリーブ部を耐熱材にした耐熱形、径の小さい速感形、
および防滴形があります。さらに一般形、耐熱形には先端部
の形状が封じ形のものと開放網状形のものがあります。 

ヘッドレス形測温抵抗体 
MODEL R005

■一般仕様 

■応 答 性 ■外形寸法 

）（2.3φ
）（6φ

17.5秒 
41.3秒 

名　称 

一般形 

耐熱形 

速感形 

防滴形 

形　式 
（コード） 

R005-□11 
R005-□12 

R005-□21 
R005-□22 

R005-□31 

R005-□41 

保　　　　護　　　　管 

先端部形状 

封 じ 形
開放網状形 

開放網状形 
封 じ 形

封 じ 形  

封 じ 形  

径 D  
（mm） 

φ6

φ6

φ6

φ3.2 

100 200 500300

接 続 導 線

被　覆　材 

ビニル 

ビニル 

長さ形式 

5 m

5 m

5 m

5 m

測 定 温 度

0～350℃ 

0～350℃ 

－50～150℃ 

0～200℃ 

スリーブ部 
の耐熱温度 

60℃ 

60℃ 

60℃ 

200℃ 

MODEL R005－□11（先端封じ形） 

MODEL R005－□41（防滴形） 

R 005-
素  子 
　3 : Pt100
（1 : JPt100

 種  類 
 1 : 一般形 
 2 : 耐熱形
 3 : 速感形
 4 : 防滴形 

先端部形状 
 1 : 封じ形 
 2 : 開放網状形 

■形　式 

抵 抗 素 子
許容差クラス
規 定 電 流
保 護 管 材 質

：Pt100※、100Ω at 0℃3線式
：JISクラスB、クラスA
：1mA（2mAはご指定ください）
：SUS304、SUS316、チタンなど可

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

ポリイミドおよび
ガラスウール編組

クロロプレンゴム

WM
34

WV
38

WV
38
WN
38

（室温→沸騰水中）
90％応答性

速感形
一般形

保護管外径

■形式・商品番号

注）上記品のPt100については商品番号をご利用ください。仕様が異なる場合は
形式と仕様をご指定ください。 

形　　式 商品番号 
Pt100 JPt100 Pt100のみ

1YRF611 
1YRF612 
1YRF613 
1YRF615

1YRF621 
1YRF622 
1YRF623 
1YRF625

1YRF631 
1YRF632 
1YRF633
1YRF641 
1YRF642 
1YRF643 
1YRF645

R005-311

R005-312

R005-321

R005-322

R005-331

R005-341

名　称 

一般形 

耐熱形 

速感形 

防滴形 

R005-111

R005-112

R005-121

R005-122

R005-131

R005-141

100 
200 
300 
500 
100 
200 
300 
500 
100 
200 
300 
500 
100 
200 
300 
500 
100 
200 
300 
100 
200 
300 
500

封じ形 

封じ形 

封じ形

封じ形

開　放 
網状形

開　放 
網状形

SUS304 
φ6

WV38 
5m

WM34 
5m

SUS304 
φ6

SUS304 
φ3.2

SUS304 
φ6

WV38 
5m

WN38 
5m

先端部 保護管 接続
導線形　状

長さ
(L)mm

● 一般形（先端部形状：開放網状形）（R005-□12）

φ
6 保護管 SUS304

開放網状形
導線接続部

φ
10 ビニル被覆銅導線ヒシチューブ

805050 L

● 耐熱形（先端部形状：封じ形）（R005-□21）

φ
6 φ
10導線接続部保護管 SUS304

L 50 80

ポリイミドおよびガラスウール編組
被覆銅導線

● 防滴形（R005-□41）

φ
6 保護管 SUS304 導線接続部

φ
10

80

クロロプレンゴム被覆銅導線

シリコーンゴム収縮チューブ

自己融着テープ

L 50 30

● 耐熱形（先端部形状：開放網状形）（R005-□22）

φ
6 保護管 SUS304

開放網状形
導線接続部

φ
10

5050 L 80

ポリイミドおよびガラスウール編組
被覆銅導線

● 一般形／速感形（先端部形状：封じ形）（R005-□11、-□31）

L 50 80

φ
6

(φ
3.2

)

φ
10保護管 SUS304 ヒシチューブ導線接続部 ビニル被覆銅導線

※速感形の保護管外径はφ3.2

単位：mm
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本センサは、極細形の白金抵抗素子を使用した熱量温度測定
用の温度センサで、熱交換器などの性能テストを行う時の精
密温度測定に適します。

極細形測温抵抗体 
MODEL R040

■一般仕様 

MODEL R040-□□

■形　式 
R 040-

素 子 
　3 : Pt100
（1 : JPt100

 保護管長さ 
 1 : 100mm 
 2 : 200mm

■外形寸法 
保護管 
SUS304

耐寒ビニル被覆銅導線
形式　WY34

φ
2 φ
7

L 300030

単位：mm

■商品番号（Pt100） 
商品番号 
1YRG531 
1YRG532

保護管外径 

φ2mm

保護管長さ L 
100mm 
200mm

接続導線 
WY34 

3m

抵 抗 素 子
許容差クラス
規 定 電 流
測 定 温 度
保 護 管

接 続 導 線

応 答 性

：Pt100※、 100Ω at 0℃３線式
：JISクラスB、クラスA
：1mA（2mAはご指定ください）
：0～200℃（導線部分は60℃まで）
：材質…SUS304
：外径…φ2mm
：長さ…R040-□1…100mm
：長さ…R040-□2…200mm
：被覆材…耐寒ビニル
：外　径…φ4.0mm
：長　さ…3m（標準）
：室温→沸騰水中約3.5秒（90％）

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。



■形　式 
R 003-

素 子 
　3 : Pt100
（1 : JPt100

本センサは、微細管形のため、微小な温度変化などの精密な
温度測定に適します。 

微細管形測温抵抗体 
MODEL R003

■商品番号（Pt100） 
商品番号 
1YRP631 
1YRP632 
1YRP731 
1YRP732

保護管外径 

φ1.0mm 

φ1.6mm

保護管長さ L 
100mm 
200mm 
100mm 
200mm

接続導線 

WY34 
3m 

MODEL R003-□

■一般仕様 
抵 抗 素 子
許容差クラス
規 定 電 流
測 定 温 度
保 護 管

接 続 導 線

応 答 性

：Pt100※、100Ω at 0℃３線式
：JISクラスB、クラスA
：φ1.0mm…1mA、φ1.6mm…1mA（2mAはご指定ください）
：0～200℃（導線部分は60℃まで）
：材質…SUS316
：外径…φ1.0mm、φ1.6mm
：長さ…100、200mm
：被覆材…耐寒ビニル
:外径…約φ4.0mm
：長さ…3m（標準）
：φ1.0mm…室温→沸騰水中約1.5秒

■外形寸法 

単位：mm

保護管
SUS316

耐寒ビニル被覆銅導線
形式　WY34

80

φ
8

φ
1.

6
（

φ
1.

0）

40L

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。
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抵 抗 素 子
許容差クラス
規 定 電 流
測 定 温 度
保 護 管

接 続 導 線

：Pt100※、100Ω at 0℃３線式
：JISクラスB、クラスA
：1mA（2mAはご指定ください）
：ー50～150℃（保護管部）
：材質…SUS304またはチタン
：外径…R900　1素子形：φ6mm、2素子形：φ8mm
：　　　R902　φ8mm
：長さ…100mm（標準）
：被覆材…耐寒ビニル（ー40～60℃）（1素子形）
：　　　　クロロプレンゴム（ー40～70℃）（2素子形）
:外径…約φ6mm（1素子形）、φ10mm（2素子形）
：長さ…5m（標準）

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

■一般仕様 ■外形寸法 

室温→沸騰水中 
約50秒 (90％）

■応 答 性 

本センサは、直接水中に投入して温度を測定する測温抵抗体
で、水中投入のため防水形になっています。保護管材質チタ
ン製は海水温度測定用に適しています。 

水中投入形測温抵抗体 
MODEL R900,R902

MODEL R900-□□□

単位：mm

■商品番号（Pt100） 
素子数 

１

２

商品番号 
1YRM651 
1YRM652 
1YRM751 
1YRM752

接続導線 
WY36 

5m 
WN61 

5m

保護管材質 
SUS304 
チタン 
SUS304 
チタン 

■形　式 
R 90 -

3 : 

スリーブ
0 : 

 （2 : 
あり
なし

素 子 

 （1 : 
Pt100 
JPt100 

 保護管材質 
 1 : SUS 304 
 2 : チタン 

素子数 
 空白 : 1素子形 
   W   : 2素子形 

5

M4用Y形端子

(φ
17

)

80 (30)

φ
15

形式　WY36
耐寒ビニル被覆銅導線

長さ　5m

φ
6

導線接続部

50 100

SUS304
保護管収縮チューブ

● R900-□□（1素子形）

(30)

(φ
22

)

80

φ
20

形式　WN61
長さ　5m

φ
8

70 100

SUS304
保護管M4用Y形端子 導線接続部収縮チューブクロロプレンゴム被覆銅導線

● R900-□□W（2素子形）

● R902-□□（1素子形）

80

レイケム社製収縮チューブ耐寒ビニル被覆銅導線M4用Y形端子
形式　WY36

長さ　5m

φ
8.

0

100

SUS304
保護管

カシメ

(30)
20



本センサは、防水および機械的強度を特に考慮してあります
ので土中の温度測定に適しています。 

土中埋設用測温抵抗体 
MODEL R903

■一般仕様 

MODEL R903-□N

■商品番号（Pt100） 

商品番号 
1YRN620 
1YRN720

接続導線 
WN38  5m 
WN61  5m

素子数 
1
2

抵 抗 素 子
許容差クラス
規 定 電 流
測 定 温 度
保 護 管

接 続 導 線

：Pt100※、100Ω at 0℃３線式
：JISクラスB、クラスA
：1mA（2mAはご指定ください）
：ー50～150℃（保護管部）
：材質…SUS304
：外径…φ8mm
：長さ…50mm
：被覆材…クロロプレンゴム（最大70℃）
:外径…φ7mm（1素子形）、φ10mm（2素子形）
：長さ…5m（標準）

※JPt100も製作可能です。規定電流はクラスB：5mA、クラスA：2mAとなります。

■形　式 
R 903 N-

素子・素子数
3

3W
1

1W

：Pt100（1素子形）
：Pt100（2素子形）
：JPt100（1素子形）
：JPt100（2素子形）

■外形寸法 

（　）内は 2素子形

6
〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 URL : http://www.chino.co.jp/03-3956-2111

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更すること がございますのでご了承下さい。
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