
顔認識機能搭載

Thermoview

Thermoview CPA-L25TV CPA-L50TV

視野角（水平×垂直） 25°×19° 50°×37°

解像度（水平×垂直） 320 x 240 (76,800画素)

測定温度範囲 0～50℃

測定温度誤差 ±0.5℃以内

フレームレート 60Hz

測定距離 0.5m～∞

画像処理 顔認識機能※ ，アイソサーモ

演算処理 体温推定機能

映像出力 アナログRGB (VGA端子)

発熱判定信号 無電圧接点 2点

熱画像データ保存 .csv/.rbf/.png（キャプチャー画像）

赤外線サーモグラフィカメラCPA-L25TV / CPA-L50TV

Thermoview
体表面温度監視装置

体表面温度監視システム

マスク着用検知機能搭載

CPA-L25TV
CPA-L50TV

可視画像カメラ

視野角（水平×垂直） 16:9  33°～105°×19°～56°

解像度 510万画素

焦点距離 0.3m～∞

フレームレート 30Hz

ネットワークディスクレコーダ

搭載HDD 500GB，1TB，2TB（機種指定）

映像出力 NTSC 1系統，HDMI 1系統

ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX RJ45コネクタ

AI機能 顔照合（最大100人），マスク着用検知

録画機能
Thermoviewと可視画像カメラ１台で約４週間
(HDD 500GBの場合)
(解像度とコマ数で保存期間が変わります)

施設常設型

入 場 体温計で再確認 マスク着用警告

OK NG NG

検温実施 マスク着用
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施設常設型 赤外線サーモグラフィカメラCPA-L25TV / CPA-L50TV

Thermoview
体表面温度監視装置

体表面温度監視システム

※1

※2


